
 Інструкція по збиранню ліжка Новелті 
 

1. Для збирання ліжка знадобляться: ключі на 10 та 13, а також 

хрестова викрутка (або шурупокрут з насадками). Розкласти 

фурнітуру по розмірам болтів і наживити шайби на болти 

(обов’язково, задля уникнення пошкоджень металевих елементів). 

Для зручності збирання рекомендуємо розпакувати узголів’я і 

покласти його задньою частиною на підлогу. 

 

  
 

2. На узголів’ї наживити кутові опори болтами М6х50 та центральну 

опору болтами М6х45. На передній панелі ліжка наживити кутові 

опори болтами М6х50. 

 

  
 

 

 



3. До нижньої рамки ліжка наживити бокові панелі болтами M6x45. 

Після цього наживити передню панель до нижньої рамки ліжка 

болтами M6x45. 

 

  
 

4. Кутові опори, які були прикручені до передньої панелі в п.2, 

наживити до бокових панелей болтами М6х50. Наживити 

поперечну опору ліжка до бокових панелей болтами М6х45. 

 

  
 

5. Наживити під'ємні механізми до бокових панелей ліжка болтами 

М6х20. Після цього затягнути всі наживлені кріплення на каркасі. 

 

  



 

6. Вдягаємо з’ємний чохол на каркас ліжка. Починати потрібно з 

передньої панелі і переходити на бокові панелі. При закріпленні 

чохла на бокових панелях потрібно в першу чергу загорнути 

нижній край чохла під каркас. 

При закріпленні чохла на всіх частинах ліжка починати потрібно з 

липучки на верхньому краю ліжка, а потім натягувати чохол на 

липучку на нижньому краю (задля уникнення нерівностей на 

чохлі). 

Якщо ліжко без з’ємного чохла, тоді цей етап при збиранні 

відсутній, оскільки деталі ліжка відразу обшиті тканиною або 

шкірзамінником. 

 

  
 

7. Поставити готовий каркас ліжка на узголів’я. Закріпити нижню 

рамку до узголів’я болтами М6х45. Закріпити кутові опори до 

бокових панелей болтами М6х50. 

 

  
 



8. Закріпити ніжки до шпильки на каркасі шайбою М6, гайкою М6 і 

двома саморізами. 

При кріпленні дерев’яної ніжки використання саморізів 

непотрібне, оскільки на ній є фіксуюча шпилька. 

 

  
 

9. Поставити ліжко на ніжки і вкласти рамку з ламелями на під’ємні 

механізми.  

 

  
 

10. Для зручності вийняти 2 ламелі навпроти кріплень під’ємного 

механізму до рамки з ламелями (з кожного боку). Закріпити рамку 

з ламелями до під’ємного механізму болтом М6х35, контргайкою 

М6 і двома шайбами М6. Вставити вийняті ламелі назад в рамку. 

 

11. Підняти рамку з ламелями і закріпити з кожного боку газліфти 

до під’ємного механізму болтами М8х15. Опустити під’ємний 

механізм натискаючи посередині на рамку з ламелями біля 

ізніжжя.  



Обережно! Каркас без матраца може самовільно відкриватись 

на механізмі. Будьте обачними, щоб не зазнати ушкоджень. 

 

  
 

12. Вкласти по черзі листи HDF на дно ліжка. Вставити аератори в 

дно ліжка. Закріпити центральну опору на передній панелі 

болтами М6х45. Зав’язати на рамці з ламелями біля ізніжжя петлі 

для підйому каркасу. 

 

  
 

 

Вітаємо, ліжко готове для експлуатації! 

 


