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1.)Берем заднюю панель и боковую панель левую.→2.) Заводим в зацеплении как показано на рисунке. →3.) Сопоставляем соосно отверстия. →     

4.) Фиксируем совмещенные детали саморезом. →5.) Повторяем аналогичное действие в нижней части. 
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6.) Берем боковую панель правую. →7.) Заводим в зацепление как в предыдущей операции и фиксируем саморезами,   в верхней и нижней части. 

→8.)Заводим рамку внутрь шкафа и как показано по направлению заводим в зацепление с загибами боковых панелей до упора. →9.)Устанавливаем 

горизонтальную панель в верхней части шкафа, обязательно выполнять эту операцию в той последовательности как показано на 

рисунке.→10.)Заведя полку внутрь шкафа устанавливаем,  фиксируя тем самым ее в зацепах. →11.)Аналогичной операцией устанавливаем 

горизонтальную панель в нижней части шкафа. 
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11.)Берем дверь, в нижней ее части устанавливаем навес. →12.)Фиксируем навес  винтом. →13.)На ось навеса (между дверью и рамкой) 

устанавливаем 2шт. шайбы. →14.) Придерживая их устанавливаем дверь в проем шкафа, совместив установленный навес в нижней части двери 

с шайбами с отверстием в нижней части рамки. →15.)Придерживая дверь, устанавливаем верхний навес, и фиксируем его винтом. →                     

16.) Устанавливаем замок в замочное отверстие двери. 
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1.)Берем заднюю панель и боковую панель правую.→2.) Заводим их  в зацепление как показано на рисунке, сопоставляем соосно отверстия→3.) 

фиксируем совмещенные детали саморезом. →4.) Повторяем аналогичное действие в нижней части. →5.)Берем среднюю панель заводим в 

зацепление с задней панелью. →6) Соединяем среднюю панель с задней как показано на рисунке. 
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7.)Фиксируем соединение в верхней части саморезом.→ 8.) Повторяем фиксацию саморезом в нижней части. →9.) Берем вторую заднюю панель, 

заводим загибом в зацепление. 10.) Фиксируем саморезом в верхней части шкафа . →11.) Фиксируем саморезом в нижней части шкафа. →12) Берем 

левую боковую панель соеденяем зацеплением с задней панелью. 
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13.) Фиксируем саморезом в верхней части шкафа. →14.)Фиксируем саморезами в нижней части шкафа. →15.)Заводи рамки внутрь шкафа и 

подаем их по направлению как показано на рисунке до полного вхождения стоек рамки в загибы боковых панелей и средней панели. 

→16.)Устанавливаем горизонтальные панели вверхней части шкафа как показано на рисунке. →17.) Устанавливаем горизонтальные панели в 

нижней части шкафа. 
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18.) Устанавливаем полки. → 19.)Устанавливаем дверь , сначала следует установить навес в нижней части двери и подложить 2шт . шайбы 

между нижней частью двери и рамки соосно надев их на навес. Зафиксировать винтом навес. →20.) Аналогичную операцию выполнить в верхней 

части двери (только исключается подлаживание шайб). →21)Вторую дверь устанавливаем аналогично первой.  
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